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EU Declaration of Conformity (DoC) / Konformitatserklarung UE (DoC)

Company name: THERMOROSSI S.P.A. Postal address: VIA GRUMOLO, N° 4
Firma: Adresse:

Postcode and city: Telephone number:
Postleitzahl und Stadt: 36011 ARSIERO (V) Telefonnummer:

E-mail address:
E-Mail-Adresse:

0445/741310

INFO@THERMOROSSLIT

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:
bestatigt, dass die Erklarung eigenverantwortlich abgegeben wird und sich auf das folgende Produkt bezieht:

Apparatl_Js mo.del / Product: Wood I_og _|nsert Trademark: THERMOROSSI
Beschreibung: Holzheizeinsatz Marke:

SKYLINE 490 8 i SKYLINE EVOG6 490 9

PANORAMA 490 8 i1 PANORAMA EVO6 490 9

SKYLINE 540 6 7 SKYLINE 540 8 i SKYLINE 540 10 i SKYLINE EVOG6 540 11
SKYLINE 800 6 T SKYLINE 800 8 i SKYLINE 800 10 1 SKYLINE EVO6 800 11
SKYLINE 1000 6 i SKYLINE 1000 8 i SKYLINE 1000 10 i SKYLINE EVO6 1000 11
PANORAMA 6 7 PANORAMA 8 7 PANORAMA 10 i PANORAMA EVO6 11
MOONLIGHT 6 T MOONLIGHT 8 i MOONLIGHT 10 i MOONLIGHT EVO6 11
FULLMOON 6 i FULLMOON 8 i FULLMOON 10 i FULLMOON EVO6 11
TRILOGIE 6 T TRILOGIE 8 7 TRILOGIE 10 i TRILOGIE EVO6 11

Models:
Modelle:

Die folgenden harmonisierten Normen und/oder Richtlinien wurden
angewendet: Commission Regulation (EU) 2015/1185
The following harmonised standards and/or directives have been applied:

0
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A213
Five ke RICHTLINIE (UE) 305/2011
1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA 490 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA 490 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR4014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 382/-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 221

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 7,9

Warmeleistung im Raum (kW): 7,9

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 85

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMORODSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A214

Fite Lhkrs RICHTLINIE (UE) 305/2011

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA EVO6 490 9
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA EVO6 490 9
;}\e/;;i\/\k/;r:gx:ngszwecke des Bauprodukts gemag der einschlagigen harmonisierten technisch Nicht wasserfuihrendes Gerat fuir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuer,
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag System 3 und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1

Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPRA014283
8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabstdnde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/ei 13 % ¢): 382 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 221
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwérmeleistung (KW): 7,9
Warmeleistung im Raum (kW): 7,9
An das Wasser abgegebene Wérmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 85

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
Five Snens RICHTLINIE (UE) 305/2011

n°A130

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 490 8

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 490 8

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschléagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR4014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 382
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 221
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 7,9
Warmeleistung im Raum (KW): 7,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 85

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erkléarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
Five nets RICHTLINIE (UE) 305/2011

n°A181

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 490 EVO6 9

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 490 EVO6 9

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten techniscl
Spezifikation:

Nicht wasserfihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5):

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPRA014283
8- Erklarte Leistungen:
Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstdnde zu brennbaren Materialien in mm:

Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden:

200 /200/2000/750/100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:
bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/oei 13 % @): 511 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 210
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (KW): 9.3
Waérmeleistung im Raum (kW): 9,3
An das Wasser abgegebene Wéarmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A132
Five ke RICHTLINIE (UE) 305/2011
1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: SKYLINE 540 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE 540 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz§ THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 348

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 57

Warmeleistung im Raum (kW): 5,7

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A133
Five Lhers RICHTLINIE (UE) 305/2011

1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: SKYLINE 540 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE 540 8
g‘-);/;g/\klztr;g::ngszwecke des Bauprodukts gema der einschlagigen harmonisierten technisct Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anla System 3 und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1

Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283
8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/200/200/ 750/ 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/oei 13 % §): 228
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwérmeleistung (KW): 7,9
Wérmeleistung im Raum (kW): 7,9
An das Wasser abgegebene Wérmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
RICHTLINIE (UE) 305/2011

THERMOROSSI ©

Fiee Liners

n°A134

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 540 10

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 540 10

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschléagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:
bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 150
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 9,9
Warmeleistung im Raum (KW): 9,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erkléarten Leistungen konform.
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Unterschrift:

LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
RICHTLINIE (UE) 305/2011

THERMOROSSI ©

Five Liners

n°A177

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE EVO6 540 11

2 - Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE EVO6 540 11

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/ei 13 % ): 160 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 10,6
Warmeleistung im Raum (KW): 10,6
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9 - Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI

THERMOROSSI ©
Fie s RICHTLINIE (UE) 305/2011

n°A198

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 800 6

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 800 6

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 / 750 / 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ¢): 348 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 5,7
Warmeleistung im Raum (kW): 5,7
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI A3
pp=iwh RICHTLINIE (UE) 305/2011

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 800 8

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 800 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:
Ruckseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 228 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (KW): 7,9
Warmeleistung im Raum (KW): 7,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D n°A200
Five luens RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: SKYLINE 800 10
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE 800 10

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschlagigen harmonisierten

. R Nicht wasserfihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5 THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/200/2000/750/100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 150/-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 9,9

Warmeleistung im Raum (KW): 9,9

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9 - Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D

e s RICHTLINIE (UE) 305/2011 n°A201
1- Einziger Identifikationscode des Produkityps: SKYLINE EVO6 800 11
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE EVO6 800 11
3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten technisct . . P . . X
Spezifikation: Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741.
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag System 3 und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651@-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283
8 - Erklarte Leistungen:
Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabstdnde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/200/ 2000/ 750/ 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/oei 13 % Q): 160
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 10,6
Warmeleistung im Raum (kW): 10,6
An das Wasser abgegebene Wéarmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI N°A202
Five ke RICHTLINIE (UE) 305/2011
1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: SKYLINE 1000 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE 1000 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz§ THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 348

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 57

Warmeleistung im Raum (kW): 5,7

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A203
Fite Lhkrs RICHTLINIE (UE) 305/2011

1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: SKYLINE 1000 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): SKYLINE 1000 8
g;}\e/;;i\/\klztr:g::ngszwecke des Bauprodukts gemag der einschlagigen harmonisierten technisch Nicht wasserfuihrendes Gerét fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag System 3 und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1

Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283
8- Erklérte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200/ 2000/ 750/ 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/ei 13 % §): 228
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwérmeleistung (KW): 7,9
Warmeleistung im Raum (kW): 7,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
Five Snens RICHTLINIE (UE) 305/2011

n°A204

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE 1000 10

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE 1000 10

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschléagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 150
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 9,9
Warmeleistung im Raum (KW): 9,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erkléarten Leistungen konform.
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THERMORDSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
Fite Lhukss RICHTLINIE (UE) 305/2011

n°A205

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

SKYLINE EVO6 1000 11

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

SKYLINE EVO6 1000 11

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten technisct
Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5):

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag

System 3 und

4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1
Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283
8- Erklarte Leistungen:
Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstande zu brennbaren Materialien in mm:

Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden:

200 /200/2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/oei 13 % Q): 160
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 10,6
Waérmeleistung im Raum (kW): 10,6
An das Wasser abgegebene Wéarmeleistung (KW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A136
Five ke RICHTLINIE (UE) 305/2011
1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz§ THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/7|
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 348

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 57

Warmeleistung im Raum (kW): 5,7

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSS! © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI

e s RICHTLINIE (UE) 305/2011 n°AL37
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413
5 - Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa ltalia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Ruckseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugénglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 228 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 7,9

Warmeleistung im Raum (kW): 7,9

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D

Fire Lluees RICHTLINIE (UE) 305/2011 nA138
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA 10
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA 10

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschlagigen harmonisierten

. e Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/ei 13 % ©): 150 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme

Nennwarmeleistung (KW): 9,9

Warmeleistung im Raum (kW): 9,9

An das Wasser abgegebene Wéarmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9 - Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D n°Al178
Five luens RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: PANORAMA EVO6 11
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): PANORAMA EVO6 11

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschlagigen harmonisierten

. e Nicht wasserfuihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

5 - Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa ltalia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Ruckseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 160 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme

Nennwarmeleistung (kW): 10,6

Warmeleistung im Raum (KW): 10,6

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°AL40
Fire ders RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: MOONLIGHT 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): MOONLIGHT 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 348 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (kW): 5,7
Waérmeleistung im Raum (KW): 57
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlia OK Sy
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THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI neALAl
Five ¥huers RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: MOONLIGHT 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): MOONLIGHT 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuihrendes Gerat fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuer,

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevolliméachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 228 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (KW): 7,9
Warmeleistung im Raum (KW): 7,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlid OK Sy
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D n°A142
Five Lnens RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: MOONLIGHT 10
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): MOONLIGHT 10

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschlagigen harmonisierten

. e Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5 THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa ltalia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/200/2000/750/100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 150/-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme

Nennwarmeleistung (kW): 9,9

Warmeleistung im Raum (KW): 9,9

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlia OKSy +SNI yi¢2Nldzy3 RSa 4.SNRGISEE SNB dza3SadiStf iz
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THERMORDSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D N°A179
Five Luess RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkityps: MOONLIGHT EVO6 11
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): MOONLIGHT EVO6 11

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten

. S Nicht wasserfihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 / 750 / 100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zuganglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/ei 13 % ©): 160 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 10,6

Warmeleistung im Raum (kW): 10,6

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlia OK Sy +SNI y G 62 Nlidzyd RS& 4 SNARGSEt SNE /dza3sSaidasSttds
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A206
Five ke RICHTLINIE (UE) 305/2011
1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps: FULLMOON 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): FULLMOON 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehq
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zugéanglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (m§/bei 13 % ©): 348 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (KW): 57
Warmeleistung im Raum (kW): 5,7
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlia OK Sy
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THERMORDSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°A207
Fire e RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: FULLMOON 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): FULLMOON 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n°® 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

5 - Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:
Ruckseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zugénglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 228 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (KW): 7,9
Warmeleistung im Raum (kW): 7,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlid OK Sy
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
RICHTLINIE (UE) 305/2011

THERMOROSSI ©

Fiee Liners

n°A208

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

FULLMOON 10

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

FULLMOON 10

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der einschléagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfuhrendes Gerét fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:
bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 150 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (kW): 9,9
Warmeleistung im Raum (KW): 9,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erkléarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlia O K Sy
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Unterschrift

LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D
RICHTLINIE (UE) 305/2011

THERMOROSSI ©

Five Linecrs

n°A209

1 - Einziger Identifikationscode des Produkttyps:

FULLMOON EVO6 1000 11

2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4):

FULLMOON EVO6 1000 11

3- Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz §

THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (V1) Tel.0445/7413

5- Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten (Art. 12, Absatz 2):

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg
Anlage V:

System 3 und 4

7 - Notifiziertes Labor:

Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1
Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabstédnde zu brennbaren Materialien in mm:
Rickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/bei 13 % ©): 160 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Conforme
Nennwarmeleistung (KW): 10,6
Warmeleistung im Raum (kW): 10,6
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%):

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlida OK Sy +SNI y i g2 Nldzy3 RSa 4 SNEGSE ¢ SNE Mdza3SadaStt ix

Arsiero,12/01/2026

Unterschrift
o

A

THERMOROSSI ©

Five Lovers
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI n°AL4d
Five ¥luers RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: TRILOGIE 6
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): TRILOGIE 6

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5 THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg

Nicht wasserfuhrendes Gerat fur die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa ltalia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€R-1
Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200 /200 /2000 /750 /100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugénglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 348 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 201

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Kanform

Nennwarmeleistung (KW): 5,7

Warmeleistung im Raum (KW): 5,7

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (KW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 84

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlida OKSy +*SNJI y (i 62 Nlidzy3d RSa 4.SNRGSEt SNE Aydza3aSadsSttas

Unitergchrift
Arsiero,12/01/2026 Wigross TR
S e N
THERMORDSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DI N°A145
Fire e RICHTLINIE (UE) 305/2011
1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: TRILOGIE 8
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): TRILOGIE 8

3-Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten
technischen Spezifikation:

4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz § THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413
5 - Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten (Art. 12, Absatz 2): -

6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehg

Nicht wasserfiihrendes Gerat fiir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeue

System 3 und 4

Anlage V:

7 - Notifiziertes Labor: Kiwa ltalia S.p.a. N° 0476
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651€2-1
Nummer des Prufberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283

8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung

Feuerwiderstand: Al

Mindestsicherheitsabsténde zu brennbaren Materialien in mm:

Ruckseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100

Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform

Oberflachentemperatur: Konform

Elektrische Sicherheit: Konform

Zugénglichkeit und Reinigung: Konform

Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/oei 13 % ©): 228 /-

Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.

Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 203

Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform

Nennwarmeleistung (KW): 7,9

Warmeleistung im Raum (kW): 7,9

An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -

Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 87

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -
9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

Es wird die vorliegende Leistungserklarung unter der ausschlida OK Sy + SN} Yy g2 Nlidzy3d RSa 4.SNEGSt t SNE Mdza3SadSttax
U;?iterkschrift

OSSIEPR )
Sistratone =<

Arsiero,12/01/2026
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON 1T MOONLIGHT T TRILOGIE

THERMOROSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D N°AL46
Fire Lhuees RICHTLINIE (UE) 305/2011

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: TRILOGIE 10
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): TRILOGIE 10
g;);/;;ivl::gg::ngszwecke des Bauprodukts gemaf der einschlagigen harmonisierten technisct Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/7413
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag System 3und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1

Nummer des Priifberichts nach System 3: 0476A0RCPR3014283
8- Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabstande zu brennbaren Materialien in mm:
Ruickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200 /2000 / 750 / 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/ei 13 % ¢): 150 /-
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 240
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kKW): 9,9
Warmeleistung im Raum (kW): 9,9
An das Wasser abgegebene Warmeleistung (kW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9-Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.

94 H6ANR RAS @2NI ASISYRS [ SAdldzyIJaSN] € NNHzy3 dzy G SNI RSHMJI | dzaa OKf ASI £ AOKSY) = SNI y i 62 NI d

| Untergchrift
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THERMORDSSI © LEISTUNGSERKLARUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT D n°A180
Fite Lhrees RICHTLINIE (UE) 305/2011

1- Einziger Identifikationscode des Produkttyps: TRILOGIE EVO6 11
2-Typ, Charge, Serie (Art. 11, Absatz 4): TRILOGIE EVO6 11
g’;(\a/;;iv::tr;gx:ngszwecke des Bauprodukts gema der einschlagigen harmonisierten technisct Nicht wasserfiihrendes Gerat fir die Wohnraumbeheizung mit Scheitholzbefeuerun
4 - Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers (Art. 11, Absatz 5): THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Italien Tel.0445/741
5- Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten (Art. 12, Absatz 2): -
6 - System zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlag System 3und 4
7 - Notifiziertes Labor: Kiwa Italia S.p.a. N° 0476

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1651-1

Nummer des Prifberichts nach System 3: 0476 A0RCPR3014283
8 - Erklarte Leistungen:

Grundlegende Eigenschaften Leistung
Feuerwiderstand: Al
Mindestsicherheitsabstdnde zu brennbaren Materialien in mm:
Riickseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: 200/ 200/ 2000/ 750/ 100
Risiko des Herausfallens von Brennstoff: Konform
Oberflachentemperatur: Konform
Elektrische Sicherheit: Konform
Zuganglichkeit und Reinigung: Konform
Emissionen von Verbrennungsprodukten:

bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (md/oei 13 % Q): 160
Maximaler Betriebsdruck: kPa(bar) N.A.
Rauchgastemperatur mit Nennleistung (°C): 253
Mechanische Festigkeit (Tragen des Kamins): Konform
Nennwarmeleistung (kW): 10,6
Waérmeleistung im Raum (kW): 10,6
An das Wasser abgegebene Wéarmeleistung (KW): -
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%): 86

Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%): -

9- Die Leistungen des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, sind mit den unter Punkt 8 erklarten Leistungen konform.
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_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE 7T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

IT 1 SCHEDA PRODOTTO (UE 2015/1186) IT7 MARCHIO
EN 7 PRODUCT FICHE (EU 2015/1186) ENi BRAND
FR FICHE PRODUIT (UE 2015/1186; FRT MARQUE
NL ¥ PRO‘DUCTGEGEVENSl(BLAD (EU 2015)/1186) NI[ i MEgK TH ER MO ROSS| S . P .A.
DE i PRODUKTDATENBLATT (EU 2015/1186) DE i MARKE
ESi FICHA DE PRODUCTO (UE 2015/1186) ESi MARCA
SKYLINE 540 6 SKYLINE 540 8 SKYLINE 540 10 SKYLINE EVO6 540 11
IT i MODELLO SKYLINE SKYLINE SKYLINE 800 6 SKYLINE 800 8 SKYLINE 800 10 SKYLINE EVO6 800 11
ENT MgDEL 490 8 EVOB490 9 SKYLINE 1000 6 | SKYLINE 1000 8 SKYLINE 1000 10 SKYLINE EVO6 1000 11
R MODELE PANORAMA PANORAMA PANORAMA 6 PANORAMA 8 PANORAMA 10 PANORAMA EVO6 11
DE i MODELL 490 8 EVOS 490 9 MOONLIGHT 6 MOONLIGHT 8 MOONLIGHT 10 MOONLIGHT EVO6 11
ESi MODELO FULLMOON 6 FULLMOON 8 FULLMOON 10 FULLMOON EVO6 11
TRILOGIE 6 TRILOGIE 8 TRILOGIE 10 TRILOGIE EVO6 11

IT i CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
ENi ENERGY EFFICIENCY CLASS

FRi CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE

NL i ENERGIE EFFICIENTIEKLASSE A + A + A + A + A + A +
DE i ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ESi CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA

IT 7 POTENZA TERMICA DIRETTA
EN DIRECT HEAT OUTPUT

FRi PUISSANCE THERMIQUE DIRECTE

NL i DIREKTE WARMTEAFGIFTE 7,9 9,3 5,7 7,9 9,9 10,6
DE i DIREKTE WARMELEISTUNG

ESi POTENCIA CALORIFICA DIRECTA

IT 1 POTENZA TERMICA INDIRETTA

EN’ INDIRECT HEAT OUTPUT

FRi PUISSANCE THERMIQUE INDIRECTE
NL i INDIRECTE WARMTEAFGIFTE

DEi INDIREKTE WARMELEISTUNG

ESi POTENCIA CALORIFICA INDIRECTA

IT 7 INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
ENi ENERGY EFFICIENCY INDEX

FRi INDICE D'EFFICACITE ENERGETIQUE

NL i ENERGIEEFFICIENTIEINDEX 113 115 112 116 115 115
DE i ENERGIEEFFIZIENZINDEX |

EST INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA

IT i EFFICIENZA UTILE ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE
ENT USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT NOMINAL HEAT OUTPUT
FRi RENDEMENT UTILE A LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE

NL i NUTTIG RENDEMENT BIJ NOMINAAL VERMOGEN 85 86 84 87 86 86
DE i BRENNSTOFFENERGIEEFFIZIENZ BEI NENNWARMELEISTUNG
ESi EFICIENCIA ENERGETICA UTIL A POTENCIA CALORIFICA NOMINAL

IT i EFFICIENZA UTILE AL CARICO MINIMO

ENT USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT MINIMUM LOAD
FRi RENDEMENT UTILE A LA CHARGE MINIMALE

NL i NUTTIG RENDEMENT BIJ MINIMALE WARMTEAFGIFTE
DE BRENNSTOFFENERGIEEFFIZIENZ BEI MINDESTLAST
ESi EFICIENCIA ENERGETICA UTIL A CARGA MINIMA

IT i RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

ENT ALWAYS FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THE OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

FRIRESPECTER TOUTES LES | NSTRUCTIONS CITE£ES DANS LA NOTICE DO6I NSTALLATI ON, UTI LI SATION ET ENTRETIEN
NL i RESPECTEER ALLE INSTRUCTIES VERMELD IN DE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

DEi ALLE ANWEISUNGEN BEZUGLICH INSTALLATION, NUTZUNG UND WARTUNG IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG MUSSEN UNBEDINGT EINGEHALTEN WERDEN!

ESi RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES REPORTADAS EN EL MANUAL DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE

1 8 EINFUHRUNG
1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Diese Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung ist als wesentlicher Produktbestandteil vom Betreiber aufzubewahren. Vor der
Installation, dem Betrieb und der Wartung des Produktes ist diese Anleitung sorgféltig durchzulesen. Bei der Installation und dem
Gebrauch des Gerates missen alle lokalen, nationalen und europaischen Normen erfillt werden. Dem Kunden und Betreiber wird
empfohlen, alle in dieser Betriebsanleitung aufgeflihrten Wartungen vorzunehmen.

Dieses Gerat darf nur fir den bestimmungsgemafien Gebrauch eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemaf
und damit gefahrlich. Fur einen unsachgemafRen Gebrauch des Produktes haftet der Betreiber selbst uneingeschrankt. Die
Installation, die Wartung und mdgliche Reparaturen sind von beruflich ausgebildeten Fachleuten gemaR Erlass Nr. 37 vom 22. Januar
2008 nach den einschlagigen Vorschriften auszufiihren. Bei Reparaturen durfen nur vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile
verwendet werden. Installationsfehler oder Wartungsméangel kénnen zu Personen- oder Sachschaden fuhren. In diesem Fall ist der
Hersteller jeder Haftung enthoben. Jeder nicht ausdriicklich von Thermorossi S.p.A. genehmigte Zugriff auf alle Systeme,
Komponenten, inneren und &auleren Teile des Gerates sowie auf mitgeliefertes Sonderzubehor fuhrt zum Erléschen der
Gewabhrleistungsrechte und zum Ausschluss der Herstellerhaftung im Sinne des Prasidentenerlasses D.P.R. 224 vom 24.05.1988,
art. 6/b. Gehen Sie sorgsam mit dieser Anleitung um und bewahren Sie es an einem leicht und schnell zuganglichen Ort auf. Geht
es verloren oder wird es beschadigt, muss der Betreiber ein Exemplar beim Hersteller anfordern. Wird das Gerat an einen anderen
Betreiber weiterverdufRert oder (bergeben, muss stets sichergestellt sein, dass es mit der Anleitung vereint bleibt. Die
Bilddarstellungen und Abbildungen in diesem Handbuch dienen einzig der Veranschaulichung und kénnen von der Wirklichkeit
abweichen. Thermorossi behélt sich auRerdem vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung den Inhalt dieses Handbuches zu &ndern.

Thermorossi S.p.A. hélt die Urheberrechte an dieser Betriebsanleitung. Ohne Genehmigung kénnen die enthaltenen Ausfilhrungen
nicht vervielfaltigt, Dritten zuganglich gemacht oder fiir andere Zwecke verwendet werden.

1.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

PERSONENSCHADEN

Dieses Sicherheitssymbol markiert wichtige Hinweise innerhalb des Handbuches. Der auf das Symbol
folgende Hinweis ist aufmerksam zu lesen, weil bei seiner Missachtung fur die Benutzer des Geréates
schwere Schaden drohen.

SACHSCHADEN

Dieses Sicherheitssymbol markiert Hinweise oder Anweisungen, von deren Beachtung der einwandfreie
Betrieb des Gerates abhéngt. Werden sie nicht peinlich genau befolgt, kann der Geréat ernsthaften
Schaden nehmen.

INFORMATIONEN
Dieses Symbol markiert wichtige Anweisungen fir den einwandfreien Betrieb des Gerédtes. Werden Sie
nicht genau befolgt, sind keine zufrieden stellenden Leistungen zu erwarten.

SN

1.3 EMPFEHLUNGEN

Vor der Nutzung des Gerates muss das vorliegende Benutzungs- und Wartungshandbuch in allen Teilen aufmerksam
gelesen werden, weil die Kenntnis der in diesem Schriftwerk enthaltenen Informationen und Vorschriften von
wesentlicher Bedeutung fiir den korrekten Gebrauch des Geréates ist.

Es wird - auch Dritten gegeniber - keine Haftung fur Schaden tbernommen, wenn die Angaben zur Installation, zum
Gebrauch und zur Wartung des Gerétes nicht befolgt werden. Fiir Anderungen, die der Betreiber selbst durchfiihrt oder
durch Beauftragte durchfiihren lasst, ibernimmt er die volle Verantwortung. Sache des Betreibers sind alle Tatigkeiten
vor und wahrend des Betriebes, die notwendig sind, um das Gerét funktionsfahig zu erhalten.

Falls ein groRerer Riuckstau von Rauchgasen in der Brennkammer festgestellt wird, entfernen Sie sich sofort vom
Gerat. Insbesondere entfernen Sie sich bitte von der Glasscheibe der Brennkammertlr. Eine zu starke Konzentration
von unverbrannten Gasen kann zu einer Verpuffung filhren und das Glas bersten lassen. Offnen Sie die
Beschickungstiir unter keinen Umsténden und nahern Sie sich dem Produkt nicht an, solange keine Flamme vorhanden
ist. AnschlieRend wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst, um die Ursachen festzustellen. Das Gerat darf
anschlieend unter keinen Umstanden angefeuert werden.

1.4 ALLGEMEINE HINWEISE

> <

Das Produkt darf nicht von Kindern unter 8 Jahren, von Menschen mit eingeschrénkten geistigen, sensorischen oder kérperlichen
Fahigkeiten oder von Menschen bedient werden, die die Anleitungen zum Betrieb und zur Wartung des Produktes nicht kennen (die
genannten Anleitungen befinden sich in diesem Handbuch). Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.

ACHTUNG: Vor jedem Anfeuern ist sicherzustellen, dass das Brennkammergitter und der Aschekasten sauber sind. ACHTUNG: Das
Offnen der Tir ist strikt untersagt, wenn die Flamme noch brennt. Wahrend des Betriebs kénnen die Rauchabzugsrohre, Tiir, Griffe
und einige Gerateteile sehr hohe Temperaturen erreichen. Passen Sie bitte auf, sie nicht zu bertihren. Lehren Sie bitte lhre Kinder,
sich dieser Gefahren bewusst zu werden. Setzen Sie lhren Kdrper nicht langere Zeit der Hei3luft aus und Uiberheizen Sie den Raum
nicht, in dem das Gerét steht: Derartige Verhaltensweisen kénnen gesundheitliche Probleme verursachen. Setzen Sie nicht Pflanzen
oder Tiere direkt dem HeiRluftstrom aus, weil dies eine schadliche Wirkung auf sie haben konnte. Stellen Sie keine nicht

THERMOROSS!I © Seite 20

Five Lovers



_ Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

hitzebestandigen, entziindlichen oder brennbaren Gegenstande in der Nahe vom Gerét: Sie missen in angemessener Entfernung
zum Ofen bleiben. Verwenden Sie das Produkt nicht als Auflage fiir die Trocknung von Kleidungsstiicken. Gestelle zur Trocknung
von Wasche missen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben.

Achtung: das Gerat darf nicht nass werden. Keine heil3e Asche ansaugen: Das verwendete Sauggerat kann dabei
Schaden nehmen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Reinigungen miissen bei erkaltetem Gerat ausgefihrt
werden.

Achtung! Hinweis flir Kunden aus der Schweiz.
Bitte beachten Sie die geltenden Kantonsvorschriften der Feuerwehr (Meldepflicht und Sicherheitsabstande) und die
vom Verband der Brandversicherungsinstitute (VKF - AEAI) herausgegebene Merkschrift zur Installation von Ofen.

1.5 TRANSPORT UND EINLAGERUNG

TRANSPORT UND VERBRINGUNG

Der Gerates Kdrper darf ausschlieRlich nur mit Karren verbracht werden. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, dass die
Glasscheibe und alle empfindlichen Teile vor mechanischen Erschitterungen bewahrt werden, die das Gerat beschadigen und den
einwandfreien Betrieb beeintrachtigen kdnnten.

LAGERUNG

Das Gerat ist in Raumlichkeiten ohne Feuchtigkeit zu lagern, wo es nicht den Witterungseinfliissen ausgesetzt ist. Es ist nicht ratsam,
das Gerat direkt auf dem Boden abzustellen. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden an Béden aus Holz oder anderem Material. Es
wird davon abgeraten, das Produkt sehr lange im Lager aufzubewahren.

1.6 INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN PRODUKTENTSORGUNG

Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als Siedlungsmull entsorgt werden, sondern umweltgerecht und
im Einklang mit den einschlagigen Vorschriften. Es ist bei von den Kommunalverwaltungen eingerichteten Stellen fir
die differenzierte Erfassung von Abféllen abzugeben. Die sachgerechte Entsorgung verhindert nicht nur eine
Verschmutzung der Umwelt, sondern ermdglicht dariiber hinaus auch die Einsammlung und Wiederverwertung der
Werkstoffe.
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE

2 0 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SKYLINE 490 8| SKYLINE 490 EVO6 9
PARAMETER EINHEIT | b ANORAMA 490 § PANORAMA EVOS 490
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kW 9,3 10,8
Nennwarmeleistung** Pnom kw 7,9 9,3
Raumwarmeleistung** PSHnom kw 7,9 9,3
Wasserwéarmeleistung** PWnom kW - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kw - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kw - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kw - -
Leistung bei Nennwéarmeleistung** 'Yy 2Y % 85 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 2,2 2,5
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - -
Behalterinhalt - Kg - -
Saisonale Leistung bei Nennwérmeleistung ' % 75 76
Energieeffizienzindex EEI - 113 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 382 511
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%6€) mg/m3 - -
NOxEmissionen bei 13%,8ei Nennleistung** NOxnom (13%¢) mg/m?3 78 75
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart (13%6¢) mg/m3 - -
OGGCEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** OGCnom (13%p | mg/m3 48 35
OGGEmissionen bei 13%,0ei Teillast** OGCpart (13%£ mg/m3 - -
Partikelemissionen bei 13% Kkei Nennleistung** PMnom (13%0) mg/m?3 14 9
Partikelemissionen bei 13% kki Teillast** PMpart (13%0) mg/m3 - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Geréat | - -
Mindestsicherheitsabstdnde zum brennbaren Material dR mm 200 200
L F ds mm 200 200
<] o <l dc mm 750 750
d, O | d, | e dP mm 2000 2000
a dF mm 1500 1500
- dL mm 1500 1500
— .I 3 dB mm 100 100
Mindestabstédnde zu nicht brennbaren Wanden dnon mm 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kw - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - -
Versorgungsspannung, Frequenz E,f V, Hz - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax W - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 221 210
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** T3 yi g/s 5,9 6,8
Abgasstrom bei Teillast** TX3 LJ als - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130
Gerétetyp TYPE - TYPE B TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - -
Tiefe, HOhe, Breite L,H W mm 483, 490, 690 483, 490, 690
Leergewicht m Kg 131 131
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0
Raumheizvermdgen* m3 213 251
Abmessungen Feuer6ffnung (mm) (LxH) 557x253
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 557x222x342
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I MOONLIGHT i TRILOGIE

Five Lovers

SKYLINE
SKYLINH SKYLINE SKYLINE
PARAMETER EINHEIT 5406 | 5408 | 540 10 EVO6
540 11
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kW 6,8 9 11,5 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 5,7 7,9 9,9 10,6
Wasserwarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kW - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kW - - - -
Leistung bei Nennwérmeleistung** 'Yy 2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwarmeleistung " % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGCGEmissionen bei 13%0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGGCEmissionen bei 13%;,0ei Teillast** OGCpart mg/m3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% kkei Nennleistung** PMnom (13%0©) mg/m3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% kkei Teillast** PMpart (13%0Q) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét I - - - -
Mindestsicherheitsabstdnde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
E F ds mm 200 200 200 200
1 "'01 I‘T’; "'-I dc mm 750 750 750 750
d, . d, N dpP mm 2000 200 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
I‘i’ <] dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3 dB mm 100 100 100 100
Mindestabstande zu nicht brennbaren Wénden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kW - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E, f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax W - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** ¥TX3 Yy gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** TX3 L gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Gerétetyp TYPE - TYPEB| TYPEB TYPE B TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
483, 483, 483, 483,
Tiefe, HOhe, Breite L,H W mm 540, 690| 540, 690| 540, 690| 540, 690
Leergewicht m Kg 137 137 137 137
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feuer6ffnung (mm) (LxH) 557x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 557x271x342
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE

SKYLINE
SKYLINH SKYLINE SKYLINE
PARAMETER EINHEIT 8006 | 8008 | 800 10 EVO6
800 11
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kw 6,8 9 115 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 57 7,9 9,9 10,6
Wasserwéarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kw - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kw - - - -
Leistung bei Nennwarmeleistung** 'Yy2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwérmeleistung ' % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGGCEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGCEmissionen bei 13%,0ei Teillast** OGCpart mg/m?3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% Kkei Nennleistung** PMnom (13%0Q) mg/m?3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% ki Teillast** PMpart (13%0) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét | - - - -
Mindestsicherheitsabsténde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
L F ds mm 200 200 200 200
1 "'01 I‘T’: "'.I dc mm 750 750 750 750
d, e d, | e | dpP mm 2000 2000 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
l‘i’ < dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
- dB mm 100 100 100 100
Mindestabstédnde zu nicht brennbaren Wanden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kw - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E,f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax w - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** T3 y gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** F>X3 Ly gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Geratetyp TYPE - TYPEB TYPEB TYPEB TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
483, 483, 483, 483,
Tiefe, HOhe, Breite L, H W mm 540, 785| 540, 785| 540, 785| 540, 785
Leergewicht m Kg 152 152 152 152
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feueréffnung (mm) (LxH) 652x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 652x271x342
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Five Lovers

SKYLINE
SKYLINH SKYLINE SKYLINE
PARAMETER EINHEIT 10006 | 10008 | 1000 10 EVO6
1000 11
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kW 6,8 9 11,5 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 5,7 7,9 9,9 10,6
Wasserwarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kW - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kW - - - -
Leistung bei Nennwérmeleistung** 'Yy 2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwarmeleistung " % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGCGEmissionen bei 13%0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGGCEmissionen bei 13%;,0ei Teillast** OGCpart mg/m3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% kkei Nennleistung** PMnom (13%0©) mg/m3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% kkei Teillast** PMpart (13%0Q) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét I - - - -
Mindestsicherheitsabstdnde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
E F ds mm 200 200 200 200
1 "'01 I‘T’; "'-I dc mm 750 750 750 750
d, . d, N dpP mm 2000 2000 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
I‘i’ <] dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3 dB mm 100 100 100 100
Mindestabstande zu nicht brennbaren Wénden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kW - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E, f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax W - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** ¥TX3 Yy gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** TX3 L gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Gerétetyp TYPE - TYPEB| TYPEB TYPE B TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
483, 483, 483, 483,
Tiefe, HOhe, Breite L,H W mm 540, 785| 540, 785| 540, 785| 540, 785
Leergewicht m Kg 182 182 182 182
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feuer6ffnung (mm) (LxH) 852x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 852x271x342
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PARAMETER | EINHEIT PANCéRAMA PAN(;RAMA PAN;)ORAMA ;ng?foMﬁ
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kw 6,8 9 115 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 57 7,9 9,9 10,6
Wasserwéarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kw - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kw - - - -
Leistung bei Nennwarmeleistung** 'Yy2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwérmeleistung ' % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) | mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) | mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGGCEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGCEmissionen bei 13%,0ei Teillast** OGCpart mg/m?3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% Kkei Nennleistung** PMnom (13%@ | mg/m?3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% ki Teillast** PMpart (13%Q) | mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét | - - - -
Mindestsicherheitsabsténde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
L F ds mm 200 200 200 200
1 "'01 I‘T’: "'.I dc mm 750 750 750 750
d, e d, | e | dpP mm 2000 200 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
l‘i’ < dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
- dB mm 100 100 100 100
Mindestabstédnde zu nicht brennbaren Wanden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwérmeleistung elmax kW - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E,f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax w - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** T3 y gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** F>X3 L] gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Geratetyp TYPE - TYPEB| TYPEB| TYPEB| TYPEB
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
483, 540,| 483, 540,| 483, 540,| 483, 540,
Tiefe, HOhe, Breite L, H W mm 690 690 690 690
Leergewicht m Kg 137 137 137 137
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feueréffnung (mm) (LxH) 557x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 557x271x342
THERMOROSSI © Seite 26

Five Lovers



Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON
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PARAMETER ElNHElT MOOSLIGHT MOOgLIGHT MOO:{\(IJLIGHT Mg\(/)glélleT
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kW 6,8 9 11,5 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 5,7 7,9 9,9 10,6
Wasserwarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kW - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kW - - - -
Leistung bei Nennwérmeleistung** 'Yy 2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwarmeleistung " % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGCGEmissionen bei 13%0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGGCEmissionen bei 13%;,0ei Teillast** OGCpart mg/m3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% kkei Nennleistung** PMnom (13%0©) mg/m3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% kkei Teillast** PMpart (13%0Q) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét I - - - -
Mindestsicherheitsabstdnde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
E F ds mm 200 200 200 200
1 "'OI I‘Tﬁ "'-I dc mm 750 750 750 750
d, . d, N dpP mm 2000 200 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
I‘i’ <] dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3 dB mm 100 100 100 100
Mindestabstande zu nicht brennbaren Wénden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kW - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E, f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax W - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** ¥TX3 Yy gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** TX3 L gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Geratetyp TYPE - TYPEB| TYPEB TYPE B TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
Tiefe, Hohe, Breite L H W o 4566,918100, 4566,918100, 4566,918100, 4566,918100,
Leergewicht m Kg 192 192 192 192
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feueréffnung (mm) (LxH) 557x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 557x271x342
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE

PARAMETER EINHEIT FULI_6MOON FULI_BMOON FUL&OMOON FE\L/IZ)'%?L?N
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kw 6,8 9 115 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 57 7,9 9,9 10,6
Wasserwéarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kw - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kw - - - -
Leistung bei Nennwarmeleistung** 'Yy2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwérmeleistung ' % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGGCEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGCEmissionen bei 13%,0ei Teillast** OGCpart mg/m?3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% Kkei Nennleistung** PMnom (13%0Q) mg/m?3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% ki Teillast** PMpart (13%0) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét | - - - -
Mindestsicherheitsabsténde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
L F ds mm 200 200 200 200
1 "'01 I‘T’: "'.I dc mm 750 750 750 750
d, e d, | e | dpP mm 2000 200 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
l‘i’ < dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
- dB mm 100 100 100 100
Mindestabstédnde zu nicht brennbaren Wanden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kw - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E,f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax w - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** T3 y gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** F>X3 Ly gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Gerétetyp TYPE - TYPEB TYPEB TYPEB TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
Tiefe, Hohe, Breite L H W o 4837,815019, 4837,815019, 483;815019, 4837,815019,
Leergewicht m Kg 225 225 225 225
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feuer6ffnung (mm) (LxH) 652x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 652x271x342
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA T FULLMOON

I MOONLIGHT i TRILOGIE

PARAMETER EINHEIT | TRILOGIE { TRILOGIE TRllLooelE E@'é?i"f
Warmebelastung Feuerraum** Pfoc kW 6,8 9 11,5 12,5
Nennwarmeleistung** Pnom kw 5,7 7,9 9,9 10,6
Raumwarmeleistung** PSHnom kW 5,7 7,9 9,9 10,6
Wasserwarmeleistung** PWnom kW - - - -
Warmeleistung bei Teillast** Part kW - - - -
Raumwarmeleistung bei Teillast** PSHpart kW - - - -
Wasserwarmeleistung bei Teillast** PWopart kW - - - -
Leistung bei Nennwérmeleistung** 'Yy 2Y % 84 87 86 86
Leistung mit Warmeleistung bei Teillast** " LI NI % - - - -
Verbrauch bei Nennleistung** - Kg/h 1,6 2,1 2,7 2,9
Verbrauch bei reduzierter Leistung** - Kg/h - - - -
Behalterinhalt - Kg - - - -
Saisonale Leistung bei Nennwarmeleistung " % 74 77 76 76
Energieeffizienzindex EEI - 112 116 115 115
COEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** COnom (13%§) mg/m3 348 228 150 160
COEmissionen bei 13%,0ei Teillast** COpart (13%€) mg/m3 - - - -
NOxEmissionen bei 13%,0ei Nennleistung** NOxnom mg/m3 77 69 68 64
NOxEmissionen bei 13%,0ei Teillast** NOxpart mg/m3 - - - -
OGCGEmissionen bei 13%0ei Nennleistung** OGCnom mg/m3 80 67 34 22
OGGCEmissionen bei 13%;,0ei Teillast** OGCpart mg/m3 - - - -
Partikelemissionen bei 13% kkei Nennleistung** PMnom (13%0©) mg/m3 18 17 15 9
Partikelemissionen bei 13% kkei Teillast** PMpart (13%0Q) mg/m3 - - - -
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Nennleistung pnom Pa 12 12 12 12
Mindestdurchzug des Rauchkanals bei Teillast ppart Pa 12 12 12 12
Maximal zuléssiger Betriebsdruck von Wasser pwW bar - - - -
Fassungsvermdgen von Wasser im Gerét I - - - -
Mindestsicherheitsabstdnde zum brennbaren Material dR mm 200 200 200 200
E F ds mm 200 200 200 200
1 "'OI I‘Tﬁ "'-I dc mm 750 750 750 750
d, . d, N dpP mm 2000 200 2000 2000
dF mm 1500 1500 1500 1500
I‘i’ <] / dL mm 1500 | 1500 | 1500 | 1500
dB mm 100 100 100 100
Mindestabstande zu nicht brennbaren Wénden dnon mm 50 50 50 50
Stromverbrauch im Standby elSB kw - - - -
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung elmax kW - - - -
Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin kw - - - -
Versorgungsspannung, Frequenz E, f V, Hz - - - -
Maximale elektrische Leistungsaufnahme Vmax W - - - -
Austrittstemperatur der Gase bei Nennleistung** Tsnom °C 201 203 240 253
Austrittstemperatur der Gase bei Teillast** Tspart °C - - - -
Bezeichnung des Kamins Tclass - T400G | T400G | T400G | T400G
Abgasstrom bei Nennleistung** ¥TX3 Yy gls 5,4 5,2 6 6,4
Abgasstrom bei Teillast** TX3 L gls - - - -
Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT) CON oder INT - INT INT INT INT
Austrittsdurchmesser der Abgase dout mm 130 130 130 130
Geratetyp TYPE - TYPEB| TYPEB TYPE B TYPE B
Luftverlust bei Abdichtung Vh m3/h - - - -
Tiefe, Hohe, Breite L H W o 4956,910528, 4956,910528, 4956,910528, 4956,910528,
Leergewicht m Kg 207 207 207 207
Maximale Traglast des Rauchkanals mchin Kg 0 0 0 0
Raumheizvermdgen* m3 154 213 267 286
Abmessungen Feueréffnung (mm) (LxH) 557x302
Abmessungen Feuerraum (mm) (LxHXT) 557x271x342
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE i PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

* WICHTIG: Zu berucksichtigen ist, dass das Raumheizvermdgen in erheblichem MalRe von der Warmeddmmung der
Wohnung (Energieklasse der Immobilie) und davon abhéngt, wo das Geréate in der Wohnung steht. Die angegebenen Werte

!(('jnnen deshalb erheblichen Anderung  en unterworfen sein.

* ACHTUNG: die angegebenen Werte wurden unter Verwendung von Buchenholzscheiten (2 Scheite) mit einem unteren
Heizwert von 15.604 kJ/kg und einer Feuchtigkeit von unter 15% ermittelt. Wird Holz verfeuert, dessen Eigenschaften

ungunstiger sind als diese An  gaben, sind ein geringerer Wirkungsgrad, weniger Leistung und mehr Restasche die Folgen.
AAusserdem wird die Glasscheibe der Beschickungstur starker verschmutzt.

o+ Es st strikt verboten, eine groRRere als die in der Tabelle genannte Brennstoffmenge aufzugeben. Nicht unter die
Gewabhrleistung fallen Schaden, die daraus resultieren, dass das Gerat langere Zeit zu hohen Temperaturen ausgesetzt
worden ist.
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON 7 MOONLIGHT 7 TRILOGIE
PANORAMA 490 8 1 PANORAMA EVOG6 490 9
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung _

SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE
SKYLINE 540 6 T SKYLINE 540 8 1 SKYLINE 540 10 i SKYLINE EVO6 540 11
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON 7 MOONLIGHT 7 TRILOGIE
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON 7 MOONLIGHT 7 TRILOGIE
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE
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Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
SKYLINE i PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

3 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

3.1 DER BRENNSTOFF

Als Brennstoff ist normales Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 10 und 20% und einem Heizwert von 10.400 bis
16.400 KJ/kg zu verwenden. Empfohlen wird Holz der Buche oder Wei3buche. Wird Holz mit einem geringeren Feuchtigkeitsgehalt
oder einem hoheren Heizwert benutzt, erzeugt der Ofen mehr Warme.

Den richtigen Brennstoff zu kennen und zu benutzen, gehért zu den wichtigsten Aspekten, die fir einen einwandfreien und
dauerhaften Betrieb des Gerates zu beachten sind. Diesbeziglich wird empfohlen, nur trockenes, gut abgelagertes Holz zu
verwenden. Abgeraten wird davon, nasses oder weniger als 18 bis 20 Monate gelagertes Holz zu verwenden. Das kdnnte zu
Fehlfunktionen und zur Bildung von Teer fihren, der die Wande der Brennkammer dauerhaft schwarzt.

Empfohlen wird die Verwendung von Scheitholz mit einer Lange von hdchstens 330 mm (empfohlener max. Querschnitt @ 80 mm).
Hoéchstens 2 bis 3 Scheite dirfen gleichzeitig aufgegeben werden. Alternativ ist es méglich, ein 500 mm langes Scheit (empfohlener
max. Querschnitt @ 80 mm) zu laden.

MAXIMAL ZULASSIGE ZULADUNG:

Kg Modell

2,15 SKYLINE 490 81 PANORAMA 490 8

2,53 SKYLINE EVO6 490 9 i PANORAMA EVOS 490 9

1,56 | SKYLINE5406 | SKYLINES8006 | SKYLINE10006 | PANORAMA6 | MOONLIGHT6 | FULLMOON 6 TRILOGIE 6

207 | SKYLINE5408 | SKYLINE800OS | SKYLINE10008 | PANORAMAS | MOONLIGHT8 | FULLMOON 8 TRILOGIE 8

2,66 | SKYLINE 54010 | SKYLINE 800 10 SKY"'INOE 1000 | bANORAMA 10 | MOONLIGHT 10 | FULLMOON 10 | TRILOGIE 10

g9 | SKYLINEEVOG | SKYLINEEVO6 | SKYLINEEVOS | PANORAMA MOONLIGHT FULLMOON | TRILOGIE EVO6
' 540 11 800 11 1000 11 EVOS 11 EVO6 11 EVO6 11 11

ZWISCHEN ZWEI BRENNHOLZAUFGABEN DARF NICHT WENIGER ALS 1 STUNDE LIEGEN

BEl ZUFUHRUNG EINER HOHEREN BRENNSTOFFMENGE ODER MEHREREN BRENNSTOFFAUFGABEN IN
EINER STUNDE WIRD DAS GERAT SEHR HOHEN TEMPERATUREN AUSGESETZT. AUS DIESEM GRUND WIRD
IM RAHMEN DER GEWAHRLEISTUNG KEIN SCHADEN ANERKANNT, DER DARAUS RESULTIERT, DASS DAS

GERAT LANGERE ZEIT SOLCH HOHEN TEMPERATUREN AUSGESETZT WURDE.

Bei Verwendung von Brennstoff, der den obigen Vorgaben nicht entspricht sowie bei Verwendung anderer
Substanzen oder Brennstoffe erlischt sofort die Gewdhrleistung fur das Gerat. Das Gerat darf nicht zur
Mullverbrennung verwendet werden. Verboten ist die B enutzung samtlicher flussiger und gasférmiger
Brennstoffe. Das Geréat darf nicht mit zu gro3en Brennstoffmengen Uberlastet werden. Der vorgegebene
Hochstverbrauch ist streng einzuhalten.
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D i Priméarlufthebel

Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON 7 MOONLIGHT 7 TRILOGIE
3.2 HAUPTKOMOPONENTEN

LEGENDE
A Rauchabzug H Feuerrost
B Feuerraumttr I Gebléaseschalter (Sonderausstattung)
C Aschekasten L Bundstiicke fur die Kanalisierungen
D Primérlufthebel M Bo?ggr‘]%(‘;t:;iitt’;?tﬁg;be'
E Sekundarlufthebel N Rohr fur Verbrennungslufteintrag
F Holzschubkasten (nur Moonlight) @) Schirhaken
G Taroffnungsgriff

Mit ihm wird der Priméarluftzustrom geregelt. Indem sie den Rost des
Feuerraums durchstromt, speist die Priméarluft die Verbrennung und
bestimmt dabei deren Leistung und Geschwindigkeit. Wird der Hebel nach
links versetzt, erhdht sich der Luftzustrom. Verschiebt man den Regler
hingegen nach rechts, wird der Luftzustrom vermindert.

ACHTUNG: die Temperatur des Primarluftreglers ist
wahrend des Betriebs sehr hoch. Achten Sie deshalb
darauf, ihn nicht zu bertihren. Sie darf nur mit dem
zugehdrigen Schirhaken aus dem Lieferumfang betatigt
werden.

Sie regeln den Zustrom der Sekundérluft, die die Aufgabe hat, Uber die
Glasscheibe zu stromen und sie so sauber zu halten. Wird der Hebel nach
links versetzt, erhdht sich der Luftzustrom. Verschiebt man ihn hingegen
nach rechts, wird der Luftzustrom vermindert.

ACHTUNG: Der Sekundarlufthebel weist wahrend des
Betriebes eine sehr hohe Temperatur auf. Achten Sie
deshalb darauf, ihn nicht zu beriihren. Sie darf nur mit
dem zugehérigen Schirhaken aus dem Lieferumfang
betétigt werden.
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SKYLINE 7 PANORAMA 7 FULLMOON i MOONLIGHT 7 TRILOGIE

G 1 Turoffnungsgriff

Erméglicht das Offnen der Tuir zum Nachladen von Brennstoff. Weiteres Holz darf
erst dann nachgelegt werden, wenn das vorherige Holz aufgebrannt oder zu Glut
geworden ist. Die Befeuerungstiir des Feuerraums langsam o6ffnen, und die
Holzscheite geordnet auf das Glutbett legen. Zum Abschluss die Tur langsam
schlieRen.

ACHTUNG: Der Griff weist wahrend des Betriebes eine sehr hohe
Temperatur auf. Achten Sie deshalb darauf, ihn nicht zu
beriihren. Sie darf nur mit dem zugehérigen Schirhaken aus dem
Lieferumfang betétigt werden.
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SKYLINE T PANORAMA i FULLMOON i MOONLIGHT i TRILOGIE

4 § INSTALLATION
4.1 AUFSTELLEN DES GERATES

Es wird empfohlen, die allgemeinen Hinweise aus Abschnitt 1.1 genau zu befolgen. Zunachst einmal ist zu beachten,
dass der Fu3boden des Lokals, in dem das Gerat aufgestellt wird, dem Gewicht des Gerates standhalten muss.
ACHTUNG: Der Raum, in dem das Geréat betrieben wird, muss ausreichend beliiftet und frei von Feuchtigkeit und
salzhaltiger Luft sein. Eine erhdhte Feuchtigkeit oder ein hoher Salzgehalt in der Raumluft kann zu Rost oder
Korrosionsvorgangen fiihren, die im Rahmen der Gewahrleistung nicht anerkannt werden. Bei leicht entziindlichen
Objekten in der Néhe des Gerétes wie Holzvertéfelungen, Mdbel, Vorhédnge, Gemélde oder Sofas miissen unbedingt
die in der Tabelle der technischen Eigenschaften angefiihrten Mindestabstande eingehalten werden. ACHTUNG: In
der Nische, in der der Einsatz untergebracht ist, missen die in der unteren Abbildung gezeigten
Mindestliftungsoffnungen vorgesehen werden. Au3erdem sind die Mindestabstande einzuhalten.
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Die Installation in der Nahe warmeempfindlicher Materialien ist dann zuléassig, wenn ein geeigneter Schutz aus warmedammendem
und feuerhemmendem Material zwischengeschaltet wird ( Uni 10683). Wenn die Unterlage aus Holz oder brennbarem Material
besteht, muss ein geeigneter feuerfester Bodenschutz zwischen dem Gerat und der Unterlage angebracht werden. Die Missachtung
dieser Auflagen fuhrt zum sofortigen Erléschen der Gewahrleistung fiir das Gerét. Es wird empfohlen, rechts und links des Einsatzes
fur planméRige und auRerplanméafige Wartungen 250 mm frei zu lassen.

Der Kunden, der den Ofen betreibt, muss sich vom Installateur die Konformitatsbescheinigung der Anlage ausstellen lassen (inklusive
Plan). Folgende Dokumente sind beizufligen:

a) Bericht, in dem die Art der verwendeten Materialien genannt ist.

b) Plan nach Art. 5 des Ministerialerlasses Nr. 37 vom 22. Januar 2008.

c) Schema der errichteten Anlage.

d) Verweis auf vollstandig oder teilweise vorhandene Konformitatserklarungen (z. B. Elektroanlage).

e) Kopie der Bescheinigung tber die Anerkennung der berufstechnischen Voraussetzungen.

Diese Dokumente miissen nach dem Gesetz gemeinsam mit der Betriebs- und Wartungsanleitung aufbewahrt werden.
Der Kunde, der den Ofen betreibt, muss selbst oder durch Dritte priifen, ob die Installation nach den einschlagigen
geltenden Vorschriften fachgerecht vorgenommen worden ist. Die Installation des Gerates in nicht geeigneten Raumen
wie Schlafzimmern, in Badern, der Dusche oder in Garagen oder Car Ports ist unzuldssig. Die Aufstellung des Geréates
in explosionsféhiger Atmosphare ist untersagt. ACHTUNG, das Gerét ist kein Haushaltsgerat: Werden die Angaben
aus diesem Heft nicht beachtet, ist die Installation nicht fachgerecht ausgefuhrt oder werden die einschlagigen
Bestimmungen nicht befolgt, kdnnen sich sowohl fur Menschen, als auch fur Sachwerte Gefahrensituationen ergeben.
Der Betreiber hat eigenverantwortlich zu tGberprifen, ob der Raum ein geeignetes Liftungsgitter fur die Zufuhr des vom
Warmeerzeuger bendtigten Sauerstoffes besitzt. Der Installierende muss den Endbetreiber bei der erstmaligen
Benutzung mindlich zum korrekten Gebrauch des Geréates unterrichten.

4.2 ENTFERNEN DER TRANSPORTVERPACKUNG DES GERATES

Das Gerat wird auf Palette verpackt angeliefert. Das Gerat darf nur mit Karren und nur in senkrechter Position verbracht werden. Vor
der Aufstellung und Installation muss das Geréat wie folgt von der Palette abgenommen werden:

- Die Umreifungsbénder und den Karton entfernen (Abbildung 1).

- Die Schrauben (A) entfernen, mit denen der Einsatz an der Palette befestigt ist (Abbildung 2).

- Kontrollieren, ob sich alle beweglichen Komponenten an Ort und Stelle befinden. Ebenso mussen Etiketten und anderes
selbstklebendes Material von den Scheiben entfernt werden.

e I I S
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WICHTIG: DAS GERAT IST BEIM AUSPACKEN SEHR VORSICHTIG ZU VERBRINGEN. DABEI ENTSTEHENDE SCHADEN
FALLEN NICHT UNTER DIE GEWAHRLEISTUNG.

- - - - - - - a

4.3 AUSPACKEN DES GERATS (NUR FUR TRILOGIE)

Das Gerat wird auf einer Palette geliefert. Transportieren Sie das Gerat ausschlie3lich mit Hubwagen und stets in vertikaler
Position. Bevor Sie mit der Aufstellung und Installation des Geréts fortfahren, missen Sie es wie folgt von der Palette abmontieren:
- Entfernen Sie den Karton C (Abbild 1) sowie die Schutzbleche G und F mithilfe der Schrauben H (Abbild 2).

- Entfernen Sie die Blocke | mithilfe der Schrauben L (Abbild 3). Entfernen Sie die Teile M, N, O und Q mithilfe der Schrauben P
(Abbild 4).

- Nehmen Sie das Produkt mithilfe eines Transportwagens von der Palette, indem Sie es an der Rickseite anfassen (Abbild 5).

- Bringen Sie die zuvor entfernte Schutzblech G mit den Schrauben R an (Abbild 6) und transportieren Sie das Produkt mit einem
Transportwagen an seinen endgultigen Bestimmungsort, wobei Sie es an der Seite anheben (Abbild 7).

- Entfernen Sie die Halterungen S mit den Schrauben T (Abbild 8).
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Abbild2 !

7 J

Abbild 4 |
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4.4 MONTAGE DES EINSTELLBAREN UNTERGESTELLS (SONDERAUSSTATTUNG)

1) Die FuRe (E) an dem verstellbaren Untergestell (A) anbringen und einschrauben, bis die gewlinschte Héhe erreicht ist. Wenn es
notwendig ist, die Hohe des Einsatzes weiter zu erhdéhen, kénnen die Madenschraube (B), der Abstandhalter (C) und die Mutter
(D) hinzugefugt werden.

2) Den Einsatz auf das verstellbare Untergestell (A) setzen und mit den Bolzen (F) und Unterlegscheiben (G) befestigen.

3) Das Untergestell auf einer tragfahigen Oberflaiche mit geeigneten Diubeln befestigen, die das Gesamtgewicht des Geréats auf
jeden Fall tragen kdnnen.

4.5 HOHENVERSTELLUNG BEI NICHT EBENERDIGER FLACHE

Sollte das Gerat auf einer nicht ebenerdigen Flache aufgestellt werden, kann das
Gefalle durch den Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen 4 Schrauben (A) und
deren Hoheneinstellung ausgeglichen werden. Siehe nebenstehende Abbildung.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass der Boden und die tragfahige Oberflache
kompakt sind und das Gewicht des Produkts und des gesamten Zubehdrs
tragen kénnen. Das Produkt muss auf einer stabilen Flache mit geeigneten
Dubeln befestigt werden, damit eine maximale Sicherheit gewahrleistet und
die Gefahr durch Umkippen oder Herunterfallen vermieden werden kann.

4.6 MONTAGE DES ABSCHLUSSRAHMENS (SONDERAUSSTATTUNG) e- -
1) Den auf dem Einsatz montierten Rahmen (B) entfernen. Dazu die Schrauben (A) lI6sen (siehe Abbildung 1).
2) Den Abschlussrahmen (F) mit Hilfe der zuvor entfernten Schrauben (A) anbringen, siehe Abbildung 2.
3) Das untere Profil (E) mit den Bolzen (C) und Muttern (D) auf dem Abschlussrahmen (F) installieren, siehe Abbildung 2.
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4.7 MONTAGE DER AUSGLEICHSPROFILE (SONDERAUSSTATTUNG)

1) Die Schrauben (A) des auf dem Einsatz montierten Rahmens entfernen.

2) Die Halterung (B) mit den zuvor entfernten Schrauben (A) anbringen. Den gleichen Vorgang auf der anderen Seite durchfihren.

3) Die Ausgleichsprofile (E,F,G) auf die erforderlichen MaRBe zuschneiden und mit den mitgelieferten Schrauben (D)
zusammenbauen.

4) Den entstandenen Rahmen an der Halterung (B) einhangen.

4.8 MONTAGE DES BEFESTIGUNGSSATZES FUR DAS RAUCHABZUGSROHR

1) Die Gusseisen (A) und (B) von der Oberseite des Einsatzes entfernen, siehe Abbildung 1.

2) Das Rauchabzugsrohr auf optimaler Hohe anbohren und den oberen Gewindesteg (C) mit den Muttern (D) und Bolzen (E) darin
befestigen, dann den Bolzen (L) mit dem unteren gewindelosen Steg auf den oberen Gewindesteg (C) schrauben, siehe Abbildung
2,3.

3) Die entstandene Baugruppe nach unten ziehen und die Bolzen (F), Unterlegscheiben (1), (G) und Muttern (H) am unteren Steg
befestigen, siehe Abbildung 2,3.

4) Den Bolzen (L) anziehen, bis der Rauchkanal fest und dicht am Abzugsrohr des Einsatzes befestigt ist, siehe Abbildungen 4 und
5. Danach die zuvor entfernten Gusseisen wieder anbringen.

| :
) V7mﬂ///////////////////
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4.8 MONTAGE DES BAUSATZES AIRBOX4 (SONDERAUSSTATTUNG)

1) Gusseisen (A), Isolierung (B), Bolzen (C), Abdeckung (D) und Dichtung (E) entfernen, siehe Abbildung 1.

2) Die beiden Geblase (G) in die Geblasefacher einsetzen und mit den Schrauben (F) befestigen, siehe Abbildung 2.
ACHTUNG: Alle elektrischen Kabel hinter den Flugeln (H) verlegen und nach unten biegen, damit sie nicht mit den
Gebléasen und/oder den Gusseisenteilen des Geréts in Beriihrung kommen, siehe Abbildung 2.

3) Das Schalterkabel (L) durch den Kabelkanal an der Vorderseite fihren. Die Drahte in der angegebenen Reihenfolge an die
Anschlisse des Schalters anschlieBen und ihn dann driicken, bis er an seinem Platz einrastet, siehe Abbildung (3).

4) Das Stromkabel (M) des Geblases durch die hintere Offnung (A) fiihren und an die 230V - 50Hz Stromversorgung anschlieRen,
siehe Abbildung 4.

5) Die Liftungsleiste (P) und die Halterungen (O) und (N) mit den 2 Schrauben (M) montieren, siehe Abbildung 5. Danach die zuvor
entfernten Bauteile wieder anbringen.

6) Die Belluftung ist wahrend dem Betrieb nie ausschaltbar. Das Geblase kann wie folgt eingestellt werden:
01 Das Gebléase wird automatisch in die unterste Stufe gefahren, sobald sich der Einsatz genligend erhitzt hat. Es schaltet sich
automatisch nur dann aus, wenn sich der Einsatz ausreichend abgekihlt hat.
17 Das Geblase geht sofort in der untersten Stufe in Betrieb. Es schaltet sich nur dann aus, wenn der Benutzer den Schalter auf
0 stellt und sich der Einsatz ausreichend abgekihlt hat.
11T Das Geblase geht sofort in der obersten Stufe in Betrieb. Es schaltet sich nur dann aus, wenn der Benutzer den Schalter auf
0 stellt und sich der Einsatz ausreichend abgekihlt hat.

ACHTUNG: DER EINSATZ DARF OHNE STROM NICHT VERWENDET WERDEN. AIRBOX KONNTE SEHR HOHEN

TEMPERATUREN AUSGESETZT SEIN. AUS DIESEM GRUND DECKT DIE GARANTIE KEINE SCHADEN, DIE SICH AUS EINER

LANGEREN EINWIRKUNG SOLCHER TEMPERATUREN AUF AIRBOX ERGEBEN KONNTEN.

|__ ) ) ) ) ) - _ ) o |_ ) ) ) Z'TF_igura 2?7
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ACHTUNG: Bei einer Nichtverwendung der Bundstucke fir die Kanalisierungen muss das Hebelwerk mit
einem vorderseitig umgelenkten Luftstrom dauerhaft gesperrt werden. Hierzu ist die serienmaRige

Wellenscheibe (C) durch die im Lieferumfang enthaltene Scheibe
Abbildungen).

(F) zu ersetzen. (Siehe die nachstehenden

)
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4.9 REGULIERUNG DES LUFTSTROMS MIT DEM BAUSATZ AIRBOX4 (SONDERAUSSTATTUNG)

Wie in den folgenden Abbildungen dargestellt, kann durch Betatigung des Luftungshebels (P) gewahlt werden, wohin der
Warmluftstrom umgeleitet werden soll.

ACHTUNG: Der Luftungshebel wird wéhrend des Betriebs sehr hei? und darf daher nicht beriihrt werden.

L -
if Sie darf nur mit dem zugehdrigen Schiirhaken aus dem Lieferumfang betatigt werden.

Bei einer Nichtverwendung der Kanalisierungsrohre muss das Hebelwerk mit einem vorderseitig
umgelenkten Luftstrom dauerhaft gesperrt werden. Hierzu ist die serienméafige Wellenscheibe (C) durch
die im Lieferumfang enthaltene Scheibe (F) zu ersetzen (siehe v origen Abschnitt).

410 MONTAGE ABSCHLUSSRAHMENSATZ FUR GIPSKARTON FUR PANORAMA

1) 2 Lécher mit einem Durchmesser von 5 mm bohren; dabei gemaR den folgenden Abbildungen vorgehen:

O S
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2) Das obere Profil C montieren, indem zuerst die Schraube B gelockert, dann das Profil C eingesetzt und anschlieRend die
Schraube B angezogen wird. Das untere Profil C mit den Schrauben D montieren; dabei gemaf den folgenden Abbildungen
vorgehen:

L T
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4) Die Teile H oder | mit den Schrauben D montieren.

4,11 MONTAGE WALL -SATZ FUR PANORAMA

1) Die Biigel A mit den Schrauben B montieren; siehe Abbildung 1.

2) Den Bigel C mit einer passenden Dubelzahl an der Wand befestigen; siehe Abbildung 2.

Wegen des Gerategewichtes wird empfohlen, Dibel zu verwenden, die sich fiir die Art der Halterung eignen, an der das Geréat
aufgehangt wird. AuRerdem ist sicherzustellen, dass die Halterung das Gesamtgewicht des Geréates auf jeden Fall tragen kann.
ACHTUNG: Es ist sicherzustellen, dass der Putz und die Oberflache der Wand eine Betriebstemperatur von 160 °C aushalten.
Wegen der Betriebstemperaturen des Gerates ist eine Schwarzung der Wand, insbesondere wenn es sich um eine helle Ténung
handelt, nach einer Heizsaison als normal anzusehen.

3) Den Bugel E mit den Schrauben B montieren und gewéhrleisten, dass der Abstand zwischen Bigelende und ruckseitigem
Einsatz in etwa 16 mm betragt; siehe Abbildung 3.

4)  Nun den Einsatz an den wandmontierten Bugel C hangen. Den Einsatz beidseitig am Biigel festklemmen, zuerst mit der oberen
Schraube D, damit der Einsatz nicht nach vorne rutschen kann, dann mit der unteren Schraube D, um ihn festzuklemmen; siehe
Abbildung 4.

5) Die Zapfen F beidseitig montieren, indem man sie mit den Unterlegscheiben O anschraubt und die Unterlegscheiben G nur im
unteren Bereich dazwischenlegt, siehe Abbildung 5.

6) Die Seiten in die zuvor eingesetzten Zapfen beidseitig einrasten lassen; siehe Abbildung 6.

7)  Mit der Schraube (I) 6 Gewinde an den in der Abbildung 7 angezeigten Stellen M4 bilden.

8) Die Distanzstiicke N einsetzen. Die Abschlussplatte M mit den Schrauben L befestigen, siehe Abbildung 8.

@
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Die Offnungsrichtung der Tir kann mit Hilfe des folgenden Verfahrens umgekehrt werden:

1) Die Tir abziehen und die Stifte (L) und Muttern (1) entfernen, siehe Abbildung 1.

2) Das Scharnier (B) durch Entfernen der Schrauben (D) und Unterlegscheiben (C) herausnehmen, siehe Abbildung 1.

3) Den Haken (E) durch Lésen der Schrauben (F) entfernen, siehe Abbildung 1.

4)  Den Griff (O) durch Entfernen der Schraube (P), der Unterlegscheiben (Q, S und N) und der Muttern (M) ausbauen, siehe
Abbildung 1.

5)  Stift (G) durch Ldsen der Mutter (H) entfernen, siehe Abbildung 1.

6) Alle Teile auf der gegeniiberliegenden Seite wieder zusammensetzen, siehe Abbildung 2.
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413 MONTAGE MOON-SATZ

1)  Nur bei einer Wandmontage des Gerates: Die Halterungen Q mit den Schrauben R und S und die Leiste T mit den Schrauben
S montieren, siehe Abbildung 1. Direkt zum folgenden Punkt ibergehen, wenn man das Gerat nicht aufhdngen méchte.

2)  Nur bei einer Wandmontage des Gerétes: Den Bligel U an der Wand befestigen, sich dabei nach der Schablone der Abbildung
2 richten, und anschlieRend das Gerat daran hangen. Damit das Geréat einwandfrei eben an der Wand héngt, kann der Bilgel T
nach auf3en oder innen mittels der Schrauben S verstellt werden, siehe Abbildung 1. Den Bugel T mit einem Wandbigel in der
entsprechenden Offnung befestigen, so dass das Gerét nicht angehoben werden kann. Direkt zum folgenden Punkt iibergehen,
wenn man das Gerat nicht aufhdngen méchte.

ACHTUNG: wegen des Gerategewichtes wird empfohlen, Diibel zu verwenden, die sich fur die Art der Halterung
eignen, an der das Gerat aufgehéangt wird (mindestens 4 Metalldiibel M8). AuRerdem ist sicherzustellen, dass die
Halterung das Gesamtgewicht des Gerates auf jeden Fall tragen kann.

ACHTUNG: Es ist sicherzustellen, dass der Putz und die Oberflache der Wand eine Dauerbetriebstemperatur von
mindestens 160°C aushalt. Angesichts der Arbeitstemperaturen des Gerates ist eine Schwarzung der Wand nach einer
Heizsaison als normal anzusehen, insbesondere dann, wenn die Wand hell ist.
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3) Den Rahmen A durch Lésen der Schrauben B und die Griffe X durch Losen der Schrauben Z abmontieren, siehe Abbildung 3.

4)  Die Seitenprofile C und das obere Profil D mit den Schrauben E montieren, siehe Abbildung 4.

5) Die Halterungen F mit den Schrauben H montieren, dabei die Zwischenlagen G nur im unteren Bereich einsetzen, siehe
Abbildung 5.

6) Beide Seitenwénde | mit den Muttern M und L montieren, siehe Abbildung 6.

7) Die obere Abdeckung N mit den Muttern L und M montieren.

8) Die Rickseite O mit den Schrauben P montieren.
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4.14 MONTAGE UMKEHRBARES ELEMENT FUR WINKELFORMIGES PANORAMA

Das umkehrbare Element ist sowohl auf einer als auch auf der anderen Seite, aber immer auf der Griffseite montierbar. Fir die

Montage wie folgt vorgehen:

1) Die Tur des Einsatzes 6ffnen und die Zdhne mit einem Schraubenzieher leicht spreizen; siehe Abbildung unten:

o )
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2) Den Bigel (A) durch Lésen der Schrauben (B) abnehmen, die Glasscheibe entfernen und das umkehrbare Element (C)

einsetzen. AnschlieBend den Biigel (A) anbringen; siehe Abbildung unten:

4.15 BEZUG DER VERBRENNUNGSLUFT VON AUSSEN

Das Gerat ist mit einem Eintritt fur die direkt von auerhalb des Geb&udes entnommenen
Verbrennungsluft ausgestattet. Den Lufteinlass des Gerdtes Uber entsprechende
Rohrleitungen, die gegen hohe Temperaturen bestandig sein missen, mit der gebdaudeexternen
Luft verbinden. Die Rohrleitungslange darf maximal 600 mm betragen.

ACHTUNG: Die Saugfiihrung muss mit einem Gitter geschutzt sein und darf nie
verstopfen. Das Schutzgitter muss monatlich Uberpruft und geséubert werden.
AuRerdem besteht die Pflicht, am Endstick der Fihrung einen geeigneten
Windabweise zu installieren.
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5 - GEBRAUCH DES GERATES

Das Gerat, insbesondere die Brennkammertiir, wird im Betrieb heil3: es ist deshalb darauf zu achten, keine Oberflache
zu berlhren. lhr Gerét hat die EG-Kennzeichnung erhalten. Das Produkt darf nicht von Kindern, von Personen mit
eingeschrankter geistiger oder korperlicher Fahigkeit sowie von Personen, die nicht Uber die Benutzung und Wartung
des Produkts informiert sind, benutzt werden (die Anleitungen befinden sich in dem vorliegenden Installations-, Betriebs-
und Wartungsanleitung). Wahrend der Erwarmungs- und Abkuhlungsphasen dehnt sich das Gerat warmebedingt aus
oder zieht sich kiihlungsbedingt zusammen, was leichte Gerdusche verursachen kann. Es handelt sich um einen
normalen Vorgang und stellt in keiner Weise eine Fehlerhaftigkeit des Produktes dar.

ACHTUNG: Wéhrend des Betriebes muss die Tur vollstandig geschlossen bleiben. Wahrend des Betriebes kdnnen die
Rauchgasrohre hohe Temperaturen erreichen. Vorsicht, nicht bertihren. Es ist strikt verboten, zum Anfeuern des Geréates
flissigen oder gasformigen Brennstoff zu verwenden. Stellen Sie keine nicht hitzebesténdigen, entzindlichen oder
brennbaren Gegensténde in der Nahe vom Gerét: Sie missen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben.
Verwenden Sie das Produkt nicht als Auflage flir die Trocknung von Kleidungsstiicken. Gestelle zur Trocknung von
Wasche mussen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben. Beim erstmaligen Einschalten trocknet der Lack des
Produktes nach, sodass es normal ist, wenn ein leichter Geruch zu vernehmen ist. Es wird empfohlen, den Raum bis zur
vollstéandigen Trocknung zu liften.

5.1 EINSCHALTEN

Fur die Anfeuerung des Geréates gilt die folgende Vorgehensweise:
Die Primarluft vollstandig 6ffnen, indem der Hebel (D) ganz nach links geschoben wird (siehe Abbildung unten).
Die Sekundarluft vollstandig 6ffnen, indem der Hebel (E) ganz nach links geschoben wird (siehe Abbildung unten).

1)

3)
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ACHTUNG: VOR DEM ANFEUERN IST STETS SICHERZUSTELLEN, DASS DAS GITTER DES FEUERRAUMS
FREI VON ASCHE UND VERBRENNUNGSRUCKSTANDEN IST.

Die Feuerraumtur 6ffnen und kleine Holzleisten aufgeben, die anschlieRend mit Papier oder anderen im Handel erhaltlichen
Zundmitteln angefeuert werden (siehe nachstehende Abbildung).

DIE VERWENDUNG FLUSSIGER ODER GASFORMIGER SUBSTANZEN WIE ALKOHOL, BENZIN ODER
AHNLICHEM ZUM ANFEUERN ODER WIEDERANFACHEN DES FEUERS IST UNTERSAGT.
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4) Bis der Ofen vollstandig angefeuert ist (was etwa 30 Minuten bendtigt) und wenn zahlreiche Glutherde vorhanden sind, darf
das Gerét nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
5) Nach Abschluss der Ziindphase die Feuerraumtir schlie3en.

ACHTUNG: DIE TUR DES BRENNRAUMS DARF NUR ZUM ANFEUERN, ZUR BRENNHOLZEINGABE UND ZUM

ENTFERNEN DER RUCKSTANDE GEOFFNET WERDEN. WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS MUSS DIE
FEUERRAUMTUR FEST VERSCHLOSSEN BLEIBEN.

ACHTUNG: DIE FEUERRAUMTUR WEIST WAHREND DES BETRIEBES EINE SEHR HOHE TEMPERATUR AUF.
ACHTEN SIE DESHALB DARAUF, SIE NICHT ZU BERUHREN. SIE DARF NUR MIT DEM ZUGEHORIGEN

SCHURHAKEN AUS DEM LIEFERUMFANG VERWENDET WERDEN.

5.2 NACHFULLEN VON BRENNSTOFF

Es handelt sich um ein Gerat mit intermittierender Verbrennung, das durch das Nachlegen von Holz gespeist werden muss. Wenn in der

Brennkammer Glut vorhanden, die Verbrennung also in vollem Gange ist, wird wie folgt die erste Beflillung vorgenommen:

1) Die Feuerraumtir langsam 6ffnen, um einen Austritt von Rauchgasen zu vermeiden. Dann die Glut mit dem geeigneten Schiirhaken

verteilen.

Zur Beachtung: Das Ziinden und das Nachlegen von Brennstoff sind bei einem Glutbett, das dicker als 3 cm ist, untersagt, weil
in diesem Fall ein korrekter Gebrauch des Gerates nicht gewébhrleistet ist.
2) Einen oder zwei Holzscheite parallel zueinander ablegen, wie in den nachstehenden Abbildungen zu sehen ist. Ihr Gewicht darf den Wert
aus der nachstehenden Tabelle nicht Giberschreiten. Sie sind mitten auf dem Rost der Brennkammer abzulegen.
3) Die Feuerraumtir mit dem dafir vorgesehenen Schirhaken langsam schlieRen.
4) Die Hebel fir die Primar- und die Sekundarluft gemar der nachstehenden Tabelle einstellen:

/

—

/ MARKIERUNG 2
\

MARKIERUNG 1

Maximal Anz. OFFNUNG OFFNUNG
Brennstofffillung | Scheiten Modell PRIMARLUFT | SEKUNDARLUFT
(kg)
2 Markierung 1 Vollstandig
2,15 SKYLINE 490 8 gedfinet
255 2 SKYLINE EVO6 490 9 Markierung 2 Volls_t'andig
geoffnet
156 1 SKYLINE 540 6 1 SKYLINE 800 6 1 SKYLINE 1000 6 i PANORAMA 61 MOONLIGHT 6 | Markierung 1 Vollstandig
' FULLMOON 6i TRILOGIE 6 gedfinet
07 2 SKYLINE 540 81 SKYLINE 800 8 1 SKYLINE 1000 8 i PANORAMA 8 MOONLIGHT 8 | Markierung 1 Vollstandig
' FULLMOON 8i TRILOGIE 8 gedfinet
2 SKYLINE 540 10 1 SKYLINE 800 10 i SKYLINE 1000 107 PANORAMA 10§ Markierung 2 Vollstandig
2,66 MOONLIGHT 10 geofinet
FULLMOON 10 TRILOGIE 10
SKYLINE 540 EVO6 111 SKYLINE 800 EVO6 11 i SKYLINE 1000 EVO6 11 § Vollstandig
2,84 2 PANORAMA EVO6 11 Markierung 2 ot
MOONLIGHT EVO6 11 i FULLMOON EVO6 11 i TRILOGIE EVO6 11 geotine

5) Um das Feuer wieder anzufachen, sind die Luftdurchstréméffnungen von Asche zu befreien. Auf diese Weise wird die
Verbrennung verbessert. Weiteres Holz darf erst dann nachgelegt werden, wenn das vorherige Holz aufgebrannt oder zu Glut
geworden ist. Die Befeuerungstir des Feuerraums langsam 6ffnen, und die Holzscheite geordnet auf das Glutbett legen. Zum
Abschluss die Tir langsam schlieRen.
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